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Wszystkie redakcje,
POLITECHNIKA W ELEKTRYCZNYM CIENIU
Niegdyś wznoszone z cegły i kamienia łupanego, w okresach późniejszych wzbogacane o żeliwo i stal, dziś fasady w dużej mierze zbudowane są ze szkła. Unowocześnianie konstrukcji budynków użyteczności publicznej ma na celu udoskonalanie ich wyglądu zewnętrznego, ale też poprawę komfortu ich użytkowania. Nie zawsze jednak nowoczesność idzie w parze funkcjonalnością. Popularne przeszklenia elewacji mają ogromny wpływ na kształtowanie cieplnego bilansu budynku oraz komfort cieplny i wizualny przebywających w nim ludzi. Elementy takie jak zestawy szyb zespolonych i fasady przeszklone biorą istotny udział w wymianie ciepła z otoczeniem. Skutkuje to intensywnym przegrzewaniem pomieszczeń w okresie letnim, co wpływa na pogorszenie parametrów mikroklimatu tych pomieszczeń i na samopoczucie użytkowników. Całodniowa paca w „szklarni” z pewnością nie należy do przyjemnych. Ktoś może zapytać, a od czego jest klimatyzacja? Oczywiście, mikroklimat pomieszczeń w lecie można skutecznie kształtować przez urządzenia klimatyzacyjne, prowadzi to jednak do znacznie wyższych kosztów eksploatacyjnych. Czy jest więc inne wyjście? Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej prowadzą badania, które mogą pomóc w rozwiązaniu „szklarniowego problemu”. 
Na jednym z budynków Politechniki, zamontowali oni pierwszą w Polsce instalację fotowoltaicznego nadwieszenia zacieniającego zintegrowanego z budynkiem (tzw. BIPV – Building Integrated Photovoltaics). Instalacja ta może przyczynić się do poprawy bilansu energetycznego budynku, poprzez konwersję energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do kształtowania rocznego bilansu energetycznego budynków staje się niezbędnym i bardzo istotnym elementem w walce o ochronę środowiska naturalnego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Zasadniczą zaletą ogniw fotowoltaicznych jest to, że przetwarzają energię promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników wywołujących niekorzystne zmiany w środowisku. Celem badań prowadzonych przez specjalistów jest optymalizacja działania systemu, z zapewnieniem m.in. największej produkcji prądu elektrycznego na potrzeby analizowanego budynku, najmniejszych zysków słonecznych budynku latem, największych zysków słonecznych budynku zimą oraz najmniejszego wzajemnego zacieniania paneli, dla całorocznych warunków pogodowych.

Kształtowanie rocznego bilansu cieplnego budynków o dużym stopniu przeszklenia może być również realizowane poprzez zastosowanie zestawów szyb zespolonych o odpowiednio dobranych charakterystykach radiacyjnych. Charakterystyki te uzyskuje się przez pokrywanie szyb specjalnymi powłokami spektralnie selektywnymi lub przez barwienie szyb w masie. Poprzez kontrolowanie zysków ciepła od słońca w okresie letnim, zapobieganie strat ciepła w okresie zimowym i redukcję energii potrzebnej do oświetlenia dzięki  wykorzystaniu światła dziennego, szyby spektralnie selektywne mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii cieplnej i elektrycznej w budynku i zapotrzebowanie na moc cieplną. Dzięki dużo niższej wartości współczynnika przenikania ciepła, efektywność energetyczna takich szyb pozwala na zastosowanie większych powierzchni przeszklonych bez zwiększenia strat energii w porównaniu do szyb konwencjonalnych

Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt z prof. Henrykiem Nowakiem pod nr tel. 071 320 33 01 lub 0 693 110 134.  
Poniżej znajdą Państwo zdjęcia instalacji 
fotowoltaicznego nadwieszenia zacieniającego zintegrowanego z budynkiem.
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